
Êîìïàíèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî èçìåíÿòü ìîäåëè è ðàçìåðû áåç óâåäîìëåíèÿ.
Èçäåëèÿ ðàçðàáîòàíû äëÿ ïðîìûøëåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ è íå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ øèðîêîãî ïîòðåáëåíèÿ.
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Êëàïàí ýëåêòðîìàãíèòíûé
Ñåðèÿ 5946

ÐÀÇÌÅÐÛ

Ìàòåðèàëû

1 Êîðïóñ Áðîíçà

2 Óïëîòíåíèå VITON

3 Ïðóæèíà AISI302

4 Óïëîòíåíèå PTFE

5 Óïëîòíåíèå êîíóñà PTFE

6 Óïëîòíåíèå øòîêà PTFE

7 Ãàéêà AISI316 + ïëàñòèê

8 Øàéáà AISI304

9 Êîëüöî AISI304

Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà îò -10° äî +160°Ñ*

Ìàòåðèàë êîðïóñ - áðîíçà, óïëîòíåíèå - VITON

Ðàáî÷åå äàâëåíèå äî 15 Áàð (äëÿ æèäêîñòåé),  äî 16 Áàð (äëÿ ãàçîâ)

Óñëîâíûé ïðîõîä 2 ìì

Ïðèñîåäèíåíèå G1/8 (âíóòðåííÿÿ ðåçüáà ÃÎÑÒ 6357-81, ISO 228-1, DIN ISO 228, DIN 259)

Óñòàíîâêà â ëþáîì ïîëîæåíèè

Íàïðÿæåíèå 220 V AC, 24 V DC, 24 V AC

Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ âîäà, âîçäóõ, ïàð, íåàãðåññèâíûå ãàçû è æèäêîñòè

ÎÁÙÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Ìîä.

5946 / AD 220 V AC

5946 / N 24 V DC

5946 / P 24 V AC

Ïðèñîåäèíåíèå G1/8
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Íîâèíêà


